
DS-2CD1T23G0-I 
2-мегапиксельная сетевая ИК-камера 

● 1/2.8" Progressive Scan CMOS

● Мак 1920 × 1080 @30к/с 

● 4/6 mm фиксированный объектив
● H.265+, H.265, H.264+, H.264

● До 50 m ИК-Диапазон
● IP67 



Спецификация 

Камера 

Датчик изображения 1/2.8″ Progressive Scan CMOS 

Мин. освещение Цвет: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR 

Скорость затвора 1/3 s to 1/100,000 s 

Медленный затвор Да 

Широкий Динамич. Диапазон Динамический WDR 

День/Ночь ICR Cut 

Регулировка угла Поворот: от 0 ° до 360 °, наклон: от 0 ° до 180 °, поворот: от 0 ° до 360 °

Объектив 

тип объектива & FOV 
4 мм, горизонтальный FOV 86 °, вертикальный FOV 47 °, диагональный FOV 103 ° 
6 мм, горизонтальный FOV 54 °, вертикальный FOV 31 °, диагональный FOV 63 °

Диафрагма F2.0 

Крепление объектива M12 

Освещение 

ИК-диапазон 50 m 

Длина волны 850 nm 

Smart Допол. освещение Да 

Видео 

Мак. разрешение 1920 × 1080 

Основной поток 
50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 

60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 

Доп. поток 
50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 

60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 

Сжатие видео 
Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 

Доп. поток: H.265/H.264/MJPEG 

Видео Битрейт 32 Kbps до 8 Mbps 

H.264 Тип Базовый профиль / Основной профиль / Высокий профиль 

H.265 Тип Основной профиль 

Тип потока Основной поток/Доп. поток 

регион интереса (ROI) 1 фиксированная область для основного потока и дополнительного потока 

Сеть 

Просмотр в реальном времени До 6 каналов 

API ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK 

Протоколы TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP 

Пользователь/Хост Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user 

Безопасность 

Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, водяной знак, фильтр IP-
адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, WSSE и 
дайджест-аутентификация для ONVIF, RTP /RTSP OVER HTTPS, настройки времени 
ожидания управления, журнал аудита безопасности, TLS
1.2 



Клиент iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central 

Веб-Браузер IE8+, Chrome31.0-44, Firefox30.0-51, Safari8.0+ 

Изображение 

перекл. День/Ночь День, Ночь, Авто, Расписание 

Улучшение изображения BLC, HLC, 3D DNR 

Настройки изображения 
Режим поворота, насыщенность, яркость, контраст, резкость, AGC, баланс белого 
настраиваются клиентским программным обеспечением или веб-браузером

SNR > 50 dB 

Интерфейс 

Коммуникационный интерфейс 1 RJ45 10M/100M самоадаптивный порт Ethernet 

Интеллектуальный (традиционный алгоритм) 

Базовое событие Обнаружение движения, тревога саботажа видео, исключение (нелегальный вход) 

Общее 

Версия прошивки V5.5.84 

Метод связи Загрузить на FTP, уведомить центр набл., отправить эл. письмо, запустить захват 

Условия хранения -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F).   Влажность 95% или менее (без конденсации)
Условия запуска и 
эксплуатации

-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F).   Влажность 95% или менее (без конденсации)

Источник питания 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, Type 1 Class 3, защита от обратной полярности 

Потребляемая 
мощность и ток

12 VDC, 0.40 A, max. 4.8 W 

PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.20 A to 0.10 A, max. 6 W 

Интерфейс питания Φ5.5 mm коаксиальный разъем питания 

Материал 
Передняя крышка и кронштейн: металл Задняя 
крышка и солнцезащитный козырек: пластик 

Размер камеры 71.67 × 92.87 × 221.49 mm (2.82" × 3.65" × 8.72") 

Размер упаковки 234 × 120 × 117 mm (9.21" × 4.72" × 4.61") 

Вес камеры 540 g (1.19 lb.) 

Вес с упаковкой 810 g (1.79 lb.) 

Утверждение 

Защита Защита от проникновения: IP67 (IEC 60529-2013) 

EMC 
FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 

61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); IC (ICES-003: Issue 6, 2016) 

Безопасность 
UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-

1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); 

Окружающая среда CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) 

* Перечисленные разрешения - это только выбираемые варианты. Это не означает, что все потоки могут 
работать с максимальным разрешением одновременно. 

Доступная модель
DS-2CD1T23G0-I (4 mm, 6 mm) 
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Аксессуары 

DS-1280ZJ-XS 

Распред. коробка 



05060120191014 




