
DS-2CD1743G0-IZ(S) 
4МП сетевая купольная варифокальная камера 

 Высокое качество изображения с разрешением 4 МП

 Эффективная технология сжатия H.265 +





Четкое изображение даже при ярком заднем освещении благодаря 
120 дБ WDR
Слот для карт памяти до 256 ГБ для хранения





Моторизованный варифокальный объектив от 2,8 до 12 мм для простой 
установки и контроля
Водо- и пыленепроницаемый (IP67) и антивандальный (IK10)

 EXIR 2.0: передовая инфракрасная технология с большим ИК-диапазоном



 Спецификация 

Камера 

Датчик изображение 1/3" Progressive Scan CMOS 

Мак. разрешение 2560 × 1440 

Светочувствительность Цвет: 0,005 люкс @ (F1.6, AGC ON), Ч / Б: 0 люкс с ИК
Скорость затвора 1/3 с до 1/100,000 с 

Широкий динамич. диапазон 120 dB 

День/Ночь ИК Фильтр

Регулировка угла Поворот: от 0 ° до 355 °, наклон: от 0 ° до 70 °, поворот: от 0 ° до 355 °
Объектив 

Тип объектива Варифокальный объектив, моторизованный объектив, от 2,8 до 12 мм

Фокусное расстояние и угол 
обзора

От 2,8 до 12 мм: горизонтальный угол обзора от 102 ° до 31 °, вертикальный угол 
обзора от 54 ° до 17 °, диагональный угол обзора от 123 ° до 35 °

Крепление объектива Ø 14 

Тип радужки Фиксированный 

Диафрагма F1.6 

Освещение 

ИК Длина волны 850 nm 

ИК Диапазон До 30 м 

Видео 

Основной поток

50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 

   25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 

60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 

30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 

Доп. поток
50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 

60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 

Сжатие видео
Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 

Доп. поток: H.265/H.264/MJPEG 

Битрейт видео 32 Kbps до 8 Mbps 

H.264 тип Базовый профиль / Основной профиль / Высокий профиль
H.265 тип Основной профиль

Регион интереса (ROI) 1 фиксированная область для основного потока
Аудио 

Аудио сжатие -S: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC 

Аудио битрейт
-S: 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 

64 Kbps (AAC) 

Частота дискретизации аудио -S: 8 kHz/16 kHz 

Фильтрация шума окруж. среды -S: Да 

Сеть 

Протоколы 
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, 

SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS 

Просмотр в реальном времени До 6 каналов

API Open Network Video Interface, ISAPI 

User/Host До 32 пользователей. 3 уровня: администратор, оператор и пользователь



Сетевое хранилище Карта MicroSD / SDHC / SDXC (256 ГБ) локальное хранилище

Клиент iVMS-4200, Hik-Connect 

Веб-браузер
Требуется плагин для просмотра в реальном времени: IE 10+
Просмотр в реальном времени без подключаемых модулей: Chrome 57.0+, 
Firefox 52.0+ Локальный сервис: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Изображение 

Настройки изображения
Насыщенность, яркость, контраст, резкость, AGC, баланс белого настраиваются 
клиентским программным обеспечением или веб-браузером

Переключатель день / ночь Авто, Расписание, День, Ночь
Улучшение изображения BLC, 3D DNR 

Интерфейс 

Интерфейс Ethernet 1 RJ45 10 M/100 M самоадаптивный порт Ethernet 

Бортовое хранилище Встроенный слот для карт памяти, поддержка карт microSD, до 256 ГБ

Аудио 

-S:
1 вход (линейный), двухжильный клеммный блок, макс. входная амплитуда: 3,3 В 
(размах), входное сопротивление: 4,7 кОм, тип интерфейса: неравновесный
1 выход (линейный), двухжильный клеммный блок, макс. выходная амплитуда: 3,3 
В (размах), выходное сопротивление: 100 Ом, тип интерфейса: неравновесный

Тревога -S: 1 вход, 1 выход, мак. 12 VDC, 30 mA 

Ключ сброса Да 

Событие 

Базовое событие Motion detection, video tampering alarm, exception 

Связь 
Upload to FTP, notify surveillance center, send email, upload to memory card, trigger 

recording, trigger capture 

Общее 

Мощность 
12 VDC ± 25%, 0.8 A, мак. 10 W, Ø  5.5 мм коаксиальный разъем питания 

PoE: 802.3af, Class 3, 36 V до 57 V, 0.32 A до 0.2 A, мак. 11.5 W 

Материал Металл 

Размер камеры Ø  141 мм × 99.9 мм (Ø  5.6" × 3.9") 

Размер упаковки 140 мм × 140 мм × 154 мм (5.5" × 5.5" × 6.1") 

Вес камеры Прибл. 820 г (1.8 lb.) 

Вес упаковки Прибл. 1200 г (2.6 lb.) 

Условия хранения От -30°C до 60°C (от 22°F до +140°F). Влажность 95% или менее (без конденсации)

Условия запуска и 
эксплуатации

От -30°C до 60°C (от 22°F до +140°F). Влажность 95% или менее (без конденсации)

Язык Английский, украинский

Общая функция
Анти-мерцание, сердцебиение, зеркало, защита паролем, маска 
конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов

Утверждение 

EMC 

FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); 

CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 

+A1: 2014); 

RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); 

IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); 

KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) 



Безопасность 

UL (UL 60950-1);  

CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014);  

CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); 

BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015) 

Среда 

CE-RoHS (2011/65/EU);  

WEEE (2012/19/EU);  

Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) 

Защита от электробезопасности IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002) 

Размеры 

 Доступные модели
DS-2CD1743G0-IZS (2.8 до 12 мм) 

DS-2CD1743G0-IZ (2.8 до 12 мм)







Аксессуары 

Опционально
DS-1275ZJ-SUS 

Вертикальное 
крепление на 

столб

DS-1276ZJ-SUS 

Угловое 
крепление

DS-1258ZJ-L 

Настенное 
крепление

DS-1271ZJ-135 

Подвесной 
кронштейн 

D20-AP 

Адаптерная 
пластина 

DS-1253ZJ-L 

Тень дождя

DS-1250ZJ 

Тень дождя

DS-1227ZJ 

Крепление к 
потолку 

DS-1473ZJ-135B 

Настенное 
крепление

DS-1273ZJ-135 

Настенное 
крепление

DS-1281ZJ-DM23 

Наклонное 
потолочное 
крепление

DS-1280ZJ-DM21 

Распред. коробка
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