
C1C-B
Держите свой дом в полной безопасности.
C1C-B, компактная камера с Wi-Fi от EZVIZ, записывает приятные 
моменты, защищает вашу семью и держит вас в курсе того, что 
происходит дома, когда вас нет. Он достаточно мал, чтобы его можно 
было разместить практически где угодно,
а простая конструкция для самостоятельной установки позволяет 
легко настроить камеру для достижения наилучших характеристик.

Smart Домашняя камера

Технология 
видео H.265

Поддерживает 
MicroSD Cards 
(до 256 GB)

EZVIZ CloudPlay 
Хранилище

Поддерживает 
2.4 GHz WiFi

1080p

Обнаружение 
движения 

Три режима 
звукового 
оповещения

Спящий режим

108 °
Широкоугольный 
объектив 

Двусторонний 
разговор

Ночное видение
до 12 м (40 футов)

1080p
H.265



Больше не нужно смотреть в экран, чтобы 
просматривать все и каждое мгновение - мы здесь, 
чтобы взять на себя ответственность за вас. Вы 
можете быть уверены с помощью приложения EZVIZ, 
так как автоматические предупреждения будут 
отправляться вам при любой подозрительной 
активности, зафиксированной на камеру.

Всегда в курсе.

Эта камера отлично работает независимо от ежечасных 
изменений света и тени. Современные встроенные 
инфракрасные светодиоды обеспечивают
12-метровый (40 футов) диапазон ночного видения Full-HD, 
помогающий делать невероятные снимки при слабом 
освещении, не создавая светового загрязнения.

Четкость как всегда.
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Эта камера также имеет три режима звукового 
оповещения при обнаружении движения - бесшумный, 
короткий звуковой сигнал и сирена. Хотите слышать своих 
посетителей, пока вы находитесь в другой комнате? 
Установите камеру в режим сирены, чтобы оповещение 
было слышно громко и четко.

Удобные звуковые оповещения.

Камера C1C-B дает вам гибкую возможность 
записывать - или нет - всякий раз, когда вы 
считаете это необходимым. Вы можете вручную 
активировать спящий режим, коснувшись телефона, 
при этом вы не будете получать уведомления и 
запись в реальном времени будет приостановлена.

Записывает только тогда, когда 
вы этого хотите.



Магнитное основание и продуманный монтажный комплект 
упрощают установку. Закрепите камеру, прикрепив ее к любой 
магнитной поверхности, или используйте комплект, чтобы 
прикрепить ее к стене или потолку - и все готово. Его 
модернизированный шток для позиционирования на основании 
также делает его более гибким, поэтому вы получаете точный 
угол обзора, который вам нужен.

Компактный и продуманный дизайн.

С помощью C1C-B вы можете разговаривать со 
своим ребенком, домашним животным или 
другими членами семьи прямо по телефону, пока 
вас нет. 

Двустороннее аудио.
Stay away from it, honey!



Камера оснащена усовершенствованной технологией сжатия видео H.265, которая обеспечивает 
лучшее качество видео при половинной пропускной способности и половинном объеме памяти по 
сравнению с предыдущим стандартом сжатия видео (H.264).

Видео технология H.265.

Требуемая пропускная способность: 100%

Требуемое место для хранения: 100%

Требуемая пропускная способность: 50%

Требуемое место для хранения: 50%



Спецификация  Модель  CS-C1C-B (1080P)   Версия: E 0-1E2WF

Функции 

Обнаружение движения 
Поддерживает

Smart Предупрежд.

Двусторонний 
разговор
Общая функция

Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, 
Password Protection, Watermark

Видео и Аудио

Мак. разрешение 
Частота кадров видео 

Сжатие H.265 

Тип

Видео Битрейт Аудио 
Бит 

Скорость Мак. Битрейт

1920 × 1080

Макс: 25 к/с; Самонастраивающаяся при передаче 

по сети H.265

Основной профиль

Ультра-HD; Hi-Def; Свободно. Адаптивный битрейт.

Самоадаптивный

1 Мбит / с

Сеть

Стандарт

Частотный диапазон

Пропуск. способ. канала

Безопасность

Скорость передачи

Подключение к Wi-Fi

Протокол

Протокол интерфейса

IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 

2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Поддерживает 20 MHz

64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 

11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps

Сопряжение точек доступа

Облачный проприетарный протокол EZVIZ

Облачный проприетарный протокол EZVIZ

Камера

Датчик изображений

Скорость затвора 

Объектив

1/3"  Progressive Scan CMOS

Самонастраивающийся затвор

2,8 мм, FOV: 108° (по диагонали), 91° (по горизонтали),
50° (по вертикали)

Светочувствительность 0,5 люкс @ (F2.2, AGC ON), 0 люкс с ИК

M12Крепление объектива 
День/Ночь ИК-фильтр с автоматическим переключением

3D DNRDNR 
Ночное видение 12 m

Место хранения

Локальное хранилище

Облачное хранилище

Слот для карты MicroSD (макс. 256 ГБ) 

EZVIZ Cloud Storage

Общие

Условия эксплуатации -10 ºC ~ 45 ºC (14 °F ~ 113 °F ), 
Влажность 95% или менее (без конденсации)

DC 5V / 1A

MAX. 3.0 W

63 × 63 × 103 mm (2.48 × 2.48 × 4.06 inch) 

91.5 × 87.5 × 149 mm (3.60 × 3.44 × 5.87 inch)

83 g (2.93 oz)

Источник питания

Энергопотребление 

Размеры 

Размеры упаковки 

Вес нетто

Вес (с упаковкой) 310 g (10.93 oz)



В коробке:
- Камера C1C-B

- USB-кабель

- 3-метровый адаптер питания

- Пенная наклейка

- Металлическая пластина

- Нормативная информация

- Краткое руководство 

пользователя 

FCC / UL / CE / RoHS / WEEE / REACH 

Сертификаты

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления..  "       ", "             " и другие товарные знаки и логотипы 
являются собственностью EZVIZ в различных юрисдикциях. 

https://www.ezvizlife.com/




