
Основные функции

CS-C6W-A0-3H4WF  
Умная поворотно-наклонная камера Wi-Fi 

Размеры

Введение 

Продукты EZVIZ созданы для вашего развлечения, общения и 

безопасности. Когда вы устанавливаете приложение EZVIZ на 

свой смартфон или планшет, устройства EZVIZ будут 

подключены к облаку через свой QR-код и сразу же будут 

подключены к сети. С EZVIZ вы можете разговаривать со своими 

близкими, наблюдать за успехами своего ребенка, когда вас 

нет, следить за своим домом, общаться со своими 

четвероногими друзьями и предотвращать бытовые 

несчастные случаи.

4МП потоковая передача 

Обнаружение Ai-человека 

Двусторонний разговор 

Затвор конфиденциальности 

Моторизованный поворот и 
угол обзора 360 °

Автоматическое отслеживание 
масштабирования 

Двухдиапазонный Wi-Fi 

Ночное видение
(До 33 футов / 10 м) 



Спецификация
Модель CS-C6W-A0-3H4WF 

Камера 

Датчик изображения 1/3"  Progressive Scan CMOS 

Скорость затвора Самонастраивающийся затвор 

Объектив 4 мм @ F2.0, уг ол обзора: 83 ° (по г оризонт али), 42 ° (по верт икали), 88 ° (по диаг онали) 

PT Угол Поворот : 360 °, наклон: 105 ° 

Светочувствительность 0,5 люкс @ (F2.0, AGC ON), 0 люкс с ИК 

Крепление объектива M12 

День/Ночь ИК-фильтр с автоматическим переключением 

DNR 3D DNR 

WDR DWDR 

BLC Поддерживает 

Ночное видение 10м 

Видео/Аудио 

Мак. разрешение 2560 × 1440 

Частота кадров Макс: 25 кадров в секунду; Самонастраивающаяся при передаче по сети 

Сжатие видео H.265/H.264 

Видео Битрейт Ультра-HD; HD; Стандарт. Адаптивный битрейт. 

Аудио Битрейт Самоадаптивный 

Мак. Битрейт 4Mbps 

Сеть 

Wi-Fi Стандарт IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac  

Диапазон частот 2.412GHz~2.472GHz , 5.180~5.240GHz , 5.745~5.825GHz 

Пропуск. способн. канала 2.4G Support 20MHz MAX , 5G Support 80MHz MAX  

Безопасность 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 

Скорость передачи 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :144Mbps, 11ac：866Mbps 

Подключение к Wi-Fi Сопряжение точек доступа 
Протоколы Облачный проприетарный протокол EZVIZ 

Протокол интерфейса Облачный проприетарный протокол EZVIZ 

Проводная сеть RJ45 × 1(10M/100M Адаптивный порт Ethernet) 
Функции 

Умная сигнализация AI обнаружение человека 

Индивидуал. обл. оповещ. Поддерживает 

Двусторонний разговор Поддерживает 

Общие функции Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Password Protection, Watermark 

Хранение 

Локальное хранилище Слот для карты Micro SD (макс. 256 ГБ) 

Облачное хранилище Облачное хранилище EZVIZ 

Общее 

Условия эксплуатации -10ºC ~ 45ºC ( 14°F до 113 °F ), Влажность 95% или менее (без конденсации) 

Источник питания DC 5V/2A 

Потребляемая мощность MAX. 8W 

Размеры 95.8мм x 95.8мм x 90.6мм(3.77” x 3.77” x 3.57”) 

Размеры упаковки 126 x 126 x 160мм (4.96” x 4.96” x 6.30”) 

Вес 
Продукт: 325 г (11,46 унции) 
В упаковке: 870 г




